Dom Opieki Spotecznej, inw. aktualizacja PRZEDMIAR

Lp. Pod- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
stawa
Dom Opieki Spotecznej-Gdansk Oliwa ul. Polanki 121
1/452152 |Dobudowa dzwigu osobowego
13-3
1.1 Prace rozbiérkowe
1.1.1 kalk. Ciecie pitg diamentowg betonu zbrojonego o grubosci 8 cm- miejsce cig- |mb
wyko- |cia -balustrada
nawcy
elementy o grubosci 8 cm
poprze- |0.75*12 mb 9.00
cznie
balus-
trady
0.47*3*3 mb 4.23
RAZEM 13.23
1.1.2|kalk. Ciecie pitg diamentowg betonu zbrojonego o grubosci do 12 cm; miejsce |mb
wyko- |ciecia - ptyta galerii
nawcy
2.75*2*3 mb 16.50
3.40 mb 3.40
0.59*12 mb 7.08
0.59*4 mb 2.36
dla 2.30+2.30*3 mb 9.20
oparcia
podestu
RAZEM 38.54
1.1.3|kalk. Ciecie pitg diamentowg betonu zbrojonego o grubosci 8 cm- wyciecie mb
wyko- |oparcia dla ptyty podestu
nawcy
elementy o grubosci 8 cm
2.30*3+2.30 mb 9.20
RAZEM 9.20
114 Transport pionowy pocietych elementéw zelbetowych o masie do 100 kg, |t
wycena |przy pomocy podnosnika hydraulicznego na samochodzie wraz ze ztoze-
indywi- |niem do podstawionego kontenera
dualna
4 t 4.00
RAZEM 4.00
1.1.5/KNR 4- |Podstemplowania zagrozonych stropéw z deskowaniem m
01
0422-01
3.50*5+2.72*5+2.72*5+2.75%6 m 61.20
RAZEM 61.20
1.1.6|KNR 4- |Rozebranie podstemplowania zagrozonych stropéw z deskowaniem m
01
0422-05
61.20 m 61.20
RAZEM 61.20
11.7 Rozebranie konstrukgji i pokrycia dachu mansardowego krytego papa na |m?2
analiza |deskowaniu, wraz z wyjeciem dwdch okien drewnianych
indywi-
dualna
2.90*3.00 m?2 8.70
RAZEM 8.70
1.1.8 Demontaz okien i drzwi drewnianych o powierzchni do 2,0 m2 szt.
wycena
indywi-
dualna
3+3 szt. 6.00
RAZEM 6.00
1.1.9 Demontaz okien i drzwi z profili PCV o powierzchni ponad 2 m2 m?2
wycena
indywi-
dualna
5.62*2.65 m?2 14.89
RAZEM 14.89
1.1.10|KNR 4- |Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- |m?2
01 piennej
0348-03
z podstemplowaniem pozostawionego fragmentu
2.00*2.20*4 m2 17.60
RAZEM 17.60
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1.1.11|KNR 4- |Rozebranie $cian z cegiet na zaprawie cementowo-wapienne;j m3
01
0349-02
$cianka |1.50*0.85*0.30*3 m3 1.15
podpa-
rap.
IV pig- ]2.30%0.90*0.30 m3 0.62
tro
RAZEM 1.77
1.1.12 Przeniesienie grzejnika c.o w inne miejsce kpl.
wycena
indywi-
dualna
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
1.1.13 Wynajem kontenera do gromadzenia odpadéw budowlanych i gruzu, obje-|szt
cena tos¢ kontenera okoto 4,50 m3-utylizacja
zakia-
dowa
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
1.2 Konstrukcja zelbetowa szybu windowego
1.21 Reczne roboty ziemne ze ztozeniem ziemi na odktadzie i pdzniejszego m3
wycena |zagodarowania
indywi-
dualna
4.00*2.80*1.85 m3 20.72
-6.51 m3 -6.51
RAZEM 14.21
1.2.2 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami i utylizacjg ~ |m3
wycena
indywi-
dualna
3.15*2.45%0.57 m3 4.40
(2.76+1.94)*2*1.25*0.18 m3 2.12
RAZEM 6.51
1.2.3|KNR-W |Podktady betonowe z betonu B10 na podtozu gruntowym m3
2-02
1101-01
3.20*4.60%0.12 m3 1.77
RAZEM 1.77
1.2.4|KNR-W |Stopy fundamentowe prostokgtne zelbetowe o objetosci ponad 2.5 m3 - z |m3
2-02 zastosowaniem pompy do betonu-beton B30
0204-04
3.15*2.45%0.45 m3 3.47
RAZEM 3.47
1.2.5|KNR-W |Sciany betonowe grubosci 10 cm i wysokosci do 4 m w deskowaniu PERI |m?2
2-02 - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wyciggiem-beton B 30
0245-01
podszy- |(2.76+1.94)*2*1.25 m?2 11.75
bie
parter |(2.76+1.94)*2*3.27 m?2 30.74
| pigtro |(2.76+1.94)*2*2.85 m?2 26.79
Il pietro |(2.76+1.94)*2*2.81 m2 26.41
Il pigtro|(2.76+1.94)*2*2.84 m2 26.70
IVpietro |(2.76+1.94)*2*3.50 m?2 32.90
i nad-
szybie
(3.14*1.15*1.15)/2*2 m2 4.15
-1.20*2.28*5 m?2 -13.68
RAZEM 145.76
1.2.6|KNR-W |Sciany betonowe w deskowaniu PERI - dodatek za kazdy nastepny cm  |m2
2-02 grubosci - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw wyciggiem
0245-03 |beton B30
Krotnos¢ = 8
145.76-4.15 m?2 141.61
RAZEM 141.61
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1.2.7|KNR-W |Belki zelbetowe z betonu B30 o stosunku deskowanego obwodu do prze- |m3
2-02 kroju ponad 16 - reczne uktadanie betonu
0210-06
0.18*0.20*0.75*2*4 m3 0.22
0.18*0.20*1.16*2 m3 0.084
RAZEM 0.30
1.2.8|KNR-W |Zelbetowe ptyty stropowe grubosci 8 cm ptaskie lub na zebrach - reczne |m2
2-02 uktadanie betonu, beton B30
0217-01
podesty |1.16%1.94 m?2 2.25
0.75%1.94*4 m?2 5.82
1.30*2.30 m2 2.99
RAZEM 11.06
1.2.9|KNR-W |Zelbetowe ptyty stropowe grubosci 15 cm ptaskie - reczne uktadanie beto-|m2
2-02 nu, beton B30
0217-02
ptyta 2.76*2.30 m?2 6.35
gorna
RAZEM 6.35
1.2.10|KNR-W |Zelbetowe plyty stropowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty |m?2
2-02 - reczne ukiadanie betonu
0217-05|Krotnosc¢ = 3
6.35 m2 6.35
RAZEM 6.35
1.2.11|KNR-W |Zelbetowe plyty stropowe i dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy gru- |m2
2-02 bosci ptyty - reczne uktadanie betonu
0217-05|Krotnosc¢ = 4
1.30*2.30 m2 2.99
RAZEM 2.99
1.2.12|KNR 2- |Stopnie stalowe wytazowe podszybia szt.
02
1219-04
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
1.2.13|KNR 2- |Ostony otworu wentylacyjnego z blachy stalowej grub 1.5 mm, osadzone |szt.
02 w $cianach szybu-waga 7,0 kg/szt
1215-02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.2.14|KNR 2- |Utozenie paska z ptyty pilSniowej na potaczeniu spocznika ze stropem m
02
0610-03
11.50 m 11.50
RAZEM 11.50
1.3 Przygotowanie i montaz zbrojenia
1.3.1|BRB I/ |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety |t
07 str. |gtadkie 8-14 mm
37
(111+495+94+111+134+66+8+10+16)/1000 t 0.65
RAZEM 0.65
1.3.2|BRB I/ |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebro- |t
07 str. |wane 8-14 mm
37
(372+334+330+331+421+319)/1000 t 2.11
RAZEM 2.1
1.4 Izolacje przeciwwilgociowe
1.4.1|KNR 2- |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m?2
02 na zimno z roztworu asfaltowego Abizol R
0603-09
stopa |(3.16+2.45)*2*0.45 m2 5.05
fund.
Sciany |(2.76+2.30)*2*1.25 m?2 12.65
(2.40+1.94)*2*1.25 m2 10.85
RAZEM 28.55
1.4.2|KNR 2- |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane|m?2
02 na zimno z lepiku asfaltowego Abizol P
0603-07
28.55 m2 28.55
RAZEM 28.55
1.4.3|KNR 2- |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m?2
02 na zimno z lepiku asfaltowego - druga warstwa
0603-08
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28.55 m2 28.55
RAZEM 28.55
1.5 Adaptacja pomieszczen
1.5.1|KNR 2- |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komérko-  |m2
02 wego, grubosci 18 cm
0116-01
0.75*3.12*2 m?2 4.68
0.75*2.65*2 m?2 3.98
0.75*2.61*2 m2 3.92
0.75*2.82*2 m2 4.23
0.75*2.40*2 m?2 3.60
RAZEM 20.40
1.5.2|KNR 4- |Filarki uzupetniajace z cegly petnej na zaprawie cementowo- wapiennej  |m3
01
0304-01
parter |(0.38*0.36+0.40%0.24)*2.60 m3 0.61
wyzej [(0.45*0.24+0.33*0.18+0.57*0.24)*(2.40+2.40+2.55+2.45) m3 2.98
RAZEM 3.59
15.3 Utozenie nadproza z profili stalowych -ceownik 2x N80 z osiatkowaniem i |m
wycena |wykonczeniem
indywi-
dualna
2.00*4 m 8.00
RAZEM 8.00
1.5.4/ KNR 2- |Krokwie zwykte, diugos¢ do 4.5 m przekréj poprzeczny drewna do 180 m3
02 cmz2 z tarcicy nasyconej
0408-03
nad IV |0.06*0.08*2.60*3 m3 0.037
pietrem
0.08*0.08*1.30*3 m3 0.025
wyzej |0.06*0.08%1.76*2*4 m3 0.068
0.06*0.12*2.56 m3 0.0184
0.08*0.08*2.56*2 m3 0.033
0.06*0.06*0.70*2 m3 0.005
RAZEM 0.19
1.5.5|KNR 2- |Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm,o rozstawie 16-24 cm z tar- |m?2
02 cicy nasyconej
0410-03
dach 1.76*2*2.56 m2 9.01
stromy
RAZEM 9.01
1.5.6|KNR 2- |Kontrtaty 30x40 mm z tarcicy nasyconej m?2
02
0410-03
dach 1.76*2*2.56 m2 9.01
stromy
RAZEM 9.01
1.5.7|KNR 2- |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej-deski grub. 25 mm m?2
02
0410-01
nad IV |2.80%1.30 m?2 3.64
pietrem
RAZEM 3.64
1.5.8/KNR 2- |Pokrycie dachéw papg na podtozu drewnianym dwuwarstwowo m?2
02
0501-02
2.80*1.30 m2 3.64
RAZEM 3.64
1.5.9|KNR 0- |Pokrycie dachéw blachodachdéwka powlekang w arkuszach o wymiarach |m?2
15l modutu fali 18.33x35.0 cm
0519-02
1.76*2.56*2 m?2 9.01
RAZEM 9.01
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1.5.10|BRB Il |Rynny dachowe z PCV pétokragte o $ér. 10,0 cm m
09 str.
43
2.80*2+1.20*2 m 8.00
RAZEM 8.00
1.5.11|BRB Il/ |Rury spustowe z PCV o ér. 7,5 cm m
09 str.
43
1.00*2 m 2.00
RAZEM 2.00
1.5.12|BRB II/ |Obrobki blacharskie w dachu z blachy ocynkowanej m?2
09 str.
39
(2*3.14*1.15)/2*0.30*2 m?2 217
RAZEM 217
1.6 Stalowa konstrukcja wsporcza
1.6.1|BRB I/ |Konstrukcja stalowa podpierajaca galerie, cato$¢ ocynkowana ogniowo i |t
09 str. |zabezpieczona antykorozyjnie
140
(63.57+85.37+57.99+19.71+11.19+10.20+6.63+9.38)/1000 t 0.26
RAZEM 0.26
1.7 Docieplenie $cian szybu windowego
1.7.1|BRB II/ |Docieplenie $cian szybu ptytami styropianowymi grub. 12 cm- metoda m?2
09 str. |lekka , faktura nakrapiana grubo$¢ 2,0 mm na $cianach
137
(3.96*2+2.30)*(16.51+0.16) m2 170.37
$cianka [4.15 m2 4.15
tukowa
RAZEM 174.52
1.8 Przetozenie kanalizacji
1.8.1 Przetozenie sieci kanalizacji deszczowej o $rednicy 200 mm, wraz z na- |m
prawg nawierzchni
15 m 15.00
RAZEM 15.00
1.9 Rusztowania zewnetrzne
1.9.1|KNR 2- |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m, wraz z przestojem |m?2
02 rusztowan
1604-02
(4.50*2+2.30)*15.00 m?2 169.50
RAZEM 169.50
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