Dom Opieki Spotecznej, inw. aktualizacja

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢é
1.|lepik asfaltowy bez wypetniaczy na gorgco kg 6.84
2.|lepik asfaltowy na zimno kg 84.22
3. ksztattowniki walcowane - ceowniki kg 124.00
4.|drut stalowy okragty 3 mm kg 1.53
5.|blacha dachéwkowa grub. 0.55 mm pokryta plastisolem m?2 10.09
6.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 13.91
7./gwozdzie papowe zwykie kg 0.18
8.|haki do muru kg 2.03
9.|$ruby,podktadki,nakretki kg 0.36

10.|lakier do zaprawek w aerozolu (0.5 l/op.) dm3 0.05
11.|piasek do zapraw m3 1.16
12.|cement portlandzki 35 bez dodatkow kg 221.86
13.|wapno suchogaszone kg 123.86
14.|cegta budowlana petna szt. 1335.48
15. |bloczki z betonu komérkowego 59x24x18 cm szt 138.72
16.|papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m?2 8.59
17.|roztwér asfaltowy do gruntowania kg 9.99
18. |roztwor asfaltowy do izolacji kg 11.42
19.|beton zwykly B-30 m3 32.45
20.|beton zwykty B 10 m3 1.82
21.|zaprawa cementowo-wapienna M4 m3 0.45
22.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm Kl.1I m3 0.02
23.|deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kLIl m3 0.03
24.|deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III m3 0.05
25.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIl m3 0.15
26.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm KL11I m3 0.07
27.|deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone gr. 25 mm KL1II m3 0.16
28. | krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 0.20
29. taty iglaste nasycone 38-50 mm KL.II m3 0.09
30. taty iglaste nasycone 30-40 mm kl.II m3 0.09
31.|ptyty pilSniowe porowate zwykte m?2 0.86
32.|sklejka wodoodporna m3 0.44
33.|maty (ptyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m?2 1.02
34.|plyty komunikacyjne dtugie m?2 0.07
35. |ptyty komunikacyjne krotkie m?2 0.03
36.|ptyty pomostowe robocze m?2 2.54
37.|drewno okragte na stemple budowlane m3 0.55
38.|drewno opatowe kg 56.24
39.|wkrety samowiertne z uszczelkg 4.8x35 mm szt. 70.64
40.|woda m3 0.55
41.|materialy pomocnicze zt
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